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DIVISIONES MÓVILES ACÚSTICAS 

SISTEMA DE OFICINA

GRADERIA RETRACTIL

DIVISIONES PISO TECHO Y MEDIA ALTURA

Divisiones móviles con la más 
avanzada acusticidad, sistemas de 
rodadura omnidirecc ionales,  
protección contra incendios y 
facilidad de accionamiento.

Proyecto: Polideportivo Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito. Serie 641, STC 54

Sillas de sistema telescópicas; están 
diseñadas para obtener máxima 
economía y flexibilidad en los 
espacios.

Proyecto: Auditorio Compensar 
Calle 94. Sistema semiautomático

Líneas de estaciones de trabajo que 
p e r m i t e n  i n n u m e r a b l e s  
c o m b i n a c i o n e s  s e g ú n  l a s  
necesidades específicas del cliente.

Proyecto: Universidad de los Andes

Divisiones modulares de rápida 
instalación y desmonte. La solución 
ágil y económica para la necesidad 
de espacios privados en las oficinas 
de hoy.                   .

OTROS DE NUESTROS PRODUCTOS: 

Proyecto: Archie´s Colombia

QUATTRO SEATING
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Las sillas Qs300 , importadas  directamente de Italia, le 

dan un valor adicional al espacio arquitectónico y al 

diseño interior, comportándose como un elemento de 

trabajo funcional, que cumple al detalle con los más 

estrictos estándares de calidad, duración y resistencia 

europeos y estadounidenses.

Son ideales como interlocutoras,  salas de conferencias, 

salones de ventas, oficinas, auditorios y universidades, 

donde demuestran su excelente calidad frente al intenso 

uso al que se ven sometidas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Brazos: Elaborados en polipropileno. 
(opcional brazo antipanico en formica 
con rotula 360°). 
 
Tapones Externos: Elaborados en 
polietileno inyectado.

Gancho de unión que permite realizar 
colectivas en cuestión de segundos y al 
realizar la apilación no se rozan los 
plásticos por la pestaña de separación 
que utiliza la estructura.

Cubre As iento:  e laborado en 
polipropileno 70% reciclado, espesor 
2.5 mm
Cubre Espaldar: Elaborado en 
polipropileno 70% reciclado, espesor 
4.5 mm.

Respaldo interior para tapizar 
elaborado en polipropileno 70% 
reciclado., espesor 3 mm.

Espaldar y asiento tapizado (colora 
elegir); espuma laminada.

Cuando el espaldar de la silla es 
tapizado, se coloca una pieza adicional 
para simular el perforado original.

ESTRUCTURA: Viga mayor: fabricada 
en tubo ovalado.
Viga Menor y patas: fabricada en tubo 
redondo.
Acabado: Pintado negro o gris; 
cromado.

Garantía: 2 Años contra defectos de 
fabricación consulte a nuestros 
asesores para disposición de acabados 
y colores.

1

2

3

4

5

6

Beige    Azul    Naranja  Negro    Rojo    Verde    Blanco

so
br

e 
pe

di
do


	Página 1
	Página 2

